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IBC kontajnerov 
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 Plnenie IBC – všeobecný postup 

 
 
 
 
 

                                                                                                      

• Pred plnením sa uistite, že spodný vypúšťací ventil IBC 
kontajnera je zatvorený 
 

• Plnenie produktu prebieha cez otvorenú vrchnú krytku - 
veko nádrže s priemerom DN150 mm alebo DN225 mm 

 
• Krytku/veko IBC kontajnera nechajte otvorenú až pokiaľ 

plnivo nedosiahne teplotu okolitého prostredia, čo 
zabráni deformácii a poškodeniu IBC kontajnera 
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Proces plnenia – všeobecný postup 
 

 
                                                                                                          
 
 

                                                                                                        

• Nasaďte skrutkovacie veko späť na horný plniaci 
otvor a utiahnite 
 

• Podrobné informácie o uťahovacom momente 
nájdete na nasledujúcej stránke 
 

• Poznámka: Je možné zakúpiť originálny uťahovací 
kľúč na skrutkovacie uzávery DN150/DN225 



PRIMUS spol. s r. o.  
Žilinská cesta 102/531,  013 11 Lietavská Lúčka       

 
 

 
Uťahovacie momenty – krytky a zátky  

 
 
 
 
 
 
 

Krytka Tesnenie Balenie 
Obchodné 
označenie 

Označenie závitu  Typ Materiál Min. uťahovací 
moment  -NM 

(štandardná hodnota) 

Typ Objem - LT 

Krytka DN150 S 165 x 7 mm o-ring TPE-V / FKM 75 IBC 640-1250  

Krytka DN150 S 165 x 7 mm o-ring FKM PTFE  100 IBC 640-1250  

Zátka G2“ G2“ o-ring EBA (PE) 17 IBC 640-1250  

Krytka DN255 S 245 x 7 mm o-ring EPDM /FKM /GUMA 
*(nie pre nebezpečný tovar) 

105 IBC 640-1250  

• Hodnota každého uťahovacieho momentu zaisťuje tesnosť obalu pri bežných prepravných podmienok, ako sú bežné zmeny 
teploty, zmeny vlhkosti alebo tlaku.  

 

• Berte do úvahy, že hodnoty boli určené pre suchý stav krytiek a zátok.  Vyššie uvedená hodnota môže byť v prípade potreby 
znížená. 
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Proces plnenia – tlakovanie 
 

                                                                            
   
 

• IBC  sú určené pre beztlakové plnenie, 
vyprázdňovanie a skladovanie 
 

• Nadmerný tlak - viac ako 40 mbar v nádobe IBC 
môže viesť k trvalej deformácii materiálov a 
konštrukcií IBC kontajnera 

 

• Vo všeobecnosti je odporúčané vyhnúť sa 
natlakovaniu IBC 
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Plnenie – teplota plnenia  
 
 
 
 
 
              
 
                                                                                                                                      

                    
 
 

• Maximálna teplota plnenia závisí od typu plniva, ale nesmie 
prekročiť 70 ºC  (158 ºF) pre HDPE a 60 ºC (140 ºF) pre IBC 
kontajnery s integrovanou vložkou „inliner“.  

Počas čistenia a umývania  sú  vyššie teploty 
prípustné na krátku dobu 
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  Proces plnenia – teplota plnenia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Deformácia, ku ktorej dochádza v dôsledku ochladzovaniu 
produktu môže spôsobiť poškodenie IBC kontajnera. Kroky na 
predchádzanie poškodenia IBC: 
 
- plniaci produkt by mal vychladnúť na teplotu okolia pred 

zatvorením vrchného skrutkovacieho uzáveru 

- pri horúcej náplni od cca. 40 ºC (104 ºF) alebo  

- pri teplotných rozdieloch cca. 20 ºC (68 ºF) medzi plnením 
a okolitou teplotou, je nutné dostatočné 
prevzdušnenie/chladenie 
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   Proces plnenia – úroveň plnenia 

                                                                                         
 

• Pri plnení IBC kontajnera dbajte na dostatočný 
priestor - „rezervu“ medzi plnivom a samotným 
„stropom“ IBC kontajnera. 
 

• To zaručí, že prípadná expanzia produktu spôsobená 
teplotnými rozdielmi počas prepravy nespôsobí únik 
plniva ani trvalú deformáciu obalu. 
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      Proces plnenia – úroveň plnenia 

                                                                                     
 

• Maximálna kapacita UN certifikovaného IBC 
kontajnera je uvedená v označení a zodpovedá plnej 
„maximálnej“ kapacite v litroch. 
 

Max. kapacita 
(plná) 

LX MX SX HX 

pre 1000 lt 
Nominal. objem 

1060 1060 1060 1060 

pre 820 lt 
Nominal. objem 

-  887 -  -  

pre 640 lt 
Nominal objem 

-  692 -  -  
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Proces plnenia – úroveň plnenia pre nebezpečné látky 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

Ak nie je uvedené inak, hladina naplnenia – pri 
teplote 15 ºC v súlade s Dohodou ADR - Orange 
book / IMDG / ADR / RID (kapitola 4.1.1.4) pre 
Nebezpečný tovar – môže byť maximálne: 
 

Bod varu látky v °C < 60 ≥ 60 
< 100 

≥ 100 
< 200 

≥ 200 
< 300 

≥ 300 

Stupeň plnenia  % 
z kapacity obalu 

90 92 94 96 98 
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Proces plnenia – úroveň plnenia pre nie nebezpečné látky 
                                                                                                                               

                                                                                                                                    

• Pre plnivá, ktoré nespadajú do kategórie 
nebezpečné látky sa taktiež odporúča 
obmedziť mieru plnenia na max. 98% z 
maximálneho objemu. 
 

• Bočná stena IBC kontajnera obsahuje stupnicu 
pre vonkajšiu kontrolu miery naplnenia IBC. 
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Skladovanie a preprava 
IBC kontajnerov 
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      Všeobecné pokyny pre stohovanie nádob IBC  
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uistite sa, že IBC kontajner a celá paleta sú 
umiestnené na rovnom povrchu bez cudzích 
predmetov a nerovností 
 

• Na manipuláciu je potrebné použiť vysokozdvižný 
vozík s dostatočnou nosnosťou 
 

• Uistite sa, že vidlice zdvíhača sú dostatočne dlhé, aby 
sa zmestili pod celú dĺžku IBC palety 
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        Všeobecné pokyny pre stohovanie nádob IBC  

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pri stohovaní dbajte na to, aby bola paleta stohovaného horného IBC 
kontajnera zapadnutá tzn. „zamknutá“ v klietke spodného IBC 
 

• Stohujte vždy iba IBC kontajnery rovnakého typu a výrobcu, napr. MX 1000 
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SKLADOVANIE – statické stohovanie naplnených IBC  

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Stohovanie IBC kontajnerov počas skladovania (statický stav) je závislé od 
nasledujúcich faktorov: 
- Hustota plniva - plniaceho produktu 
- Typ IBC kontajnera a príslušné povolené stohovacie zaťaženie - pokiaľ ide o stabilitu mriežkovej 

klietky, palety  IBC s UN / bez UN odporúča sa dodržiavať tieto hodnoty: 

→ najrozšírenejšie IBC kontajnery MX a SX: max. 4 IBC v stohu 

→ LX, HX: max. 3 IBC v stohu 

 

 

 

 

 

 

   HX LX MX SX 

Statická mriežková 
klietka 
Zaťaženie v kg  
Nominálna hodnota  

4056 (1000 l) 3350 (1000 l) 2739 (640 l) 
4056 (820 l) 
4056 (1000 l) 
4056 (1250 l) 

4056 (1000 l) 
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SKLADOVANIE – statické stohovanie naplnených IBC  

                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Statické zaťaženie špecifikované pre príslušný typ IBC 
kontajnera  sa nesmie prekročiť! 
 

• Ako všeobecné pravidlo však zároveň platí, že s 
prihliadnutím na povolené stohovacie zaťaženie je na 
spodný IBC kontajner možné staticky naskladaniť 
maximálne tri IBC kontajnery! 

 
• Stohovanie IBC kontajnerov je povolené za predpokladu 

zaručenej stabilita stohu. 
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SKLADOVANIE –  stohovanie IBC v regálovom systéme   
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Minimálna hrúbka nosníka by mala byť 50 mm 
a priestor medzi oba rámami by mal byť cca. 930 mm  
 

• Uistite sa, že lyžiny palety sú rovnomerne 
vycentrované na oboch nosníkoch a že je paleta IBC  
kontajnera stabilne osadená v regáli  
 

• Montáž  mrežových roštov, dosiek a vymedzovacích 
prvkov v regáli výrazne zvýši bezpečnosť skladovania 

 

Bočný pohľad 
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Preprava –  dynamické stohovanie naplnených IBC  
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V závislosti od najvyššieho prípustného stohovacieho zaťaženia, sú 
povolené maximálne 2 IBC kontajnery na sebe  (1 na 1), a to za 
predpokladu stability uloženia v stohu počas prepravy 
 

• Poznámka: Vzhľadom na asymetriu paliet, 
kontajnery musia byť vždy stohované s ohľadom na  
na nákladný priestor, vrchný IBC kontajner musí byť  
ukotvený - zapadnutý do hornej časti spodného IBC 
 

• Všeobecné info: pre mernú hustotu látok < ako 1,5 =   
stoh 1+1 = 2 IBC, pre mernú hustotu >1,5 nestohovať! 
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Preprava –  dynamické stohovanie naplnených IBC  
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V súlade s Prepravným nariadeniami je povinné, aby bol 
piktogram stohovacieho zaťaženia na viditeľnom mieste (na 
„označovacom štíte“ pri IBC s UN.  Tieto hodnoty sa nesmú 
prekročiť ani pre nádoby bez UN kódu! 

• Piktogram stohovacieho zaťaženia platí len pre stohovacie 
zaťaženie počas prepravy, preto dodatočný odkaz „Transport“ 

• Stohovanie nosnosti pre prepravu rôznych typov IBC: 

 

   HX LX MX SX 

Zaťaženie v kg  
Nominálna hodnota  

1650  (1000 l) 1550 (1000 l) 1050 (640 l) 
1650 (820 l) 
1650 (1000 l) 
1650 (1250 l) 

1650 (1000 l) 
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Proces vyprázdňovania 
IBC kontajnerov 
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Proces vyprázdňovania – všeobecné pokyny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IBC kontajnery by sa mali vyprázdňovať cez 
spodný výpustný ventil 

 
• Otvorte vrchný skrutkovací uzáver, aby ste 

sa predišli vytvoreniu podtlaku vo vnútornej 
nádrži a tým jej poškodeniu  

 
• Vyprázdňovanie by malo vždy prebiehať bez 

tlaku 
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Proces vyprázdňovania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Odstráňte skrutkovací uzáver – krytku z  
výpustného ventilu 

(Pzn. Po ukončení procesu 
vyprázdňovania je potrebné vymeniť 
skrutkovací uzáver) 

• Odstráňte hliníkovú fóliu alebo 
odnímateľné tesnenie z výpustného 
ventilu (platí pre IBC  FOODCERT & 
CLEANCERT) 
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Odstránenie hliníkovej fólie  
 

 
 
 
 

2. FÓLIU PREPICHNITE OSTRÝM NOŽOM 3. OPATRNE OREŽTE NOŽOM FÓLIU OKOLO 
VNÚTORNÉHO OKRAJU VENTILU 

1. ODSTRÁŇTE FÓLIU  
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Odstránenie oddeliteľnej tesniacej fólie FC/CC 
 

 
 
 

3. NEPORUŠENÁ TESNICA FÓLIA 2. POTIAHNITE JAZÝČEK DOPREDU 1. POTIAHNITE A ODSTRÁŇTE FÓLIU  
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Vyprázdňovanie IBC  – obsluha výpustného ventilu - ZATVORENÝ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Keď je vypúšťací ventil zatvorený, žltá 
spona je umiestnená v domci ventilu a 
bráni otvoreniu ventilu (1). Západka je v 
jednej rovine s hornou časťou rukoväte (2). 

• Pozor: Otvorenie ventilu v zaistenom stave  
- násilné otváranie môže viesť 
k poškodeniu ventila! 
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Vyprázdňovanie IBC  – obsluha výpustného ventilu – ZODVIHNUTÁ 
ZÁPADKA   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Pre ľahké otvorenie ventilu otočte rukoväťou 
opatrne v smere nádoby (1). 
 

• Potom zatlačte na žltú bezpečnostnú sponu 
a vysuňte ju nahor (2). 
 
Pozor: Spodnú časť bezpečnostnej spony už 
nebude vidieť (3)! 
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Vyprázdňovanie IBC  – OTVORENIE VÝPUSTNÉHO VENTILU   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Potiahnite rukoväť dopredu v smere            
hodinových ručičiek, ako na obrázku 
 

• Keď je ventil úplne otvorený, 
rukoväť sa dotýka telesa ventilu a 
otváranie je dokončené – nepokračujte 
v ďalšom otáčaní páky ! 
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Vyprázdňovanie IBC  – ZATVORENIE A ZABEZPEČENIE VÝPUSTNÉHO 
VENTILU    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Uistite sa, že žltá bezpečnostná spona je v 
hornej polohe a spodná časť klipu nie je 
viditeľná 
 

• Otočte rukoväť proti smeru hodinových 
ručičiek, až kým nedosiahne teleso ventilu 
 

• Zatlačte bezpečnostný klip nadol, kým 
nebude rovnomernej polohe s hornou 
časťou rukoväte (1) 
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Vyprázdňovanie – OBSLUHA VÝPUSTNÉHO VENTILA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Prečítajte si pokyny na 
bezpečnostnej nálepke, ktorá je 
nalepená na vnútornej nádobe 
IBC kontajnera 

 

• Naskenovaním QR-kódu zobrazíte 
podrobné video s pokynmi pre 
používateľa ohľadne obsluhy 
výpustného ventilu. 
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Vyprázdňovanie IBC  – všeobecné inštrukcie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ovládajte ventil ručne, bez zatláčania rukoväte za hranicu 
otvárania alebo zatvárania 
•  Keď je ventil zatvorený, rukoväť musí byť v pravom uhle 

k ventilu  
 

• Keď je ventil otvorený na maximum (otočený v smere 
hodinových ručičiek), rukoväť smeruje od ventilu priamo 
dopredu 
 

•  Rukoväť ventilu sa pri otváraní a zatváraní smie pohybovať 
iba vodorovne, aby sa zabránilo vystaveniu ventilu bočným 
silám a tým poškodeniu ventilu 
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Vyprázdňovanie IBC  – zatvorenie a zabezpečenie ventilu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Po dokončení vyprázdňovania musí byť ventil 
čo najrýchlejšie zatvorený – nenechávajte ho 
otvorený  

• Po zatvorení ventilu, v závislosti od systému, 
skrutku, sponu alebo ochranný systém treba zatvoriť 
aby sa zabránilo neúmyselnému vytečeniu pri 
ďalšom plnení 

• Ventil sa môže ťažko otvárať v závislosti od typu 
plniaceho produktu, najmä ak sa nejaký čas 
nepoužíval 
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Po procese plnenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aby sa zabránilo kryštalizácii plniva, 
tvorbe usadenín vo vnútri ventilu 
prípadne na zabránenie kontaminácie 
výstupného ventilu, je dôležité: 
 
-  Ponechať výpustný ventil vždy čistý 

 
- Po každom použití vymeňte 

skrutkovací uzáver – krytku ventilu 
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Proces vyprázdňovania – pripojenie potrubia, armatúr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ťažké uzatváracie ventily, potrubia, hadice a filtre musia byť pri pripojení 
samostatne podopreté. 

 


